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Σχεδιασμένο για να υπερέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις, το Porter NP6 είναι το ιδανικό 
μέσο για να κινηθείτε στον αστικό ιστό, ο οποίος γίνεται όλο και πιο φορτισμένος και ρυθμίζεται από αυστηρούς 
περιορισμούς ενάντια στη μόλυνση. Χάρη στη διαμόρφωσή του, το Porter NP6 ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές 
του, καθώς είναι το μόνο που εγγυάται ταυτόχρονα κορυφαία χωρητικότητα, μειωμένες διαστάσεις, μεγάλη 
ευκολία χειρισμού και φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες.
Η δυνατότητα συνδυασμού  εκδόσεων με κοντό και μακρύ μεταξόνιο, με μονούς ή διπλούς τροχούς, χαρίζει 
στο Porter NP6 μεγάλες δυνατότητες  μετασκευών, επιτρέποντάς τοu να δέχεται πολλαπλές εφαρμογές  
προσφέροντας επιδόσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες. Το Porter NP6 
ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο το concept του προϊόντος που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, τόσο 
ως προς τις επιδόσεις (π.χ. ρεκόρ σχέσης απόβαρου/ικανότητας φορτίου/αποτυπώματος στο έδαφος) όσο και 
για την οικονομία (Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας πιο χαμηλό της κατηγορίας του χάρη στο χαμηλό κόστος κτήσης 
και το εξαιρετικά περιορισμένο κόστος χρήσης). Όλα αυτά καθιστούν το Porter NP6 την ιδανική λύση για όσους 
εργάζονται ως επί το πλείστον στην πόλη, είτε πρόκειται για  εταιρείες με μεγάλους στόλους, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ή επαγγελματίες και βιοτέχνες.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ EX TR A L ARGE  
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ωφέλιμο φορτίο  εως 1,6 t(2) 
(Mεικτό 2,8t) για μέγιστη απόδοση 
πάνω από 200 Kg φορτίου ανά  m².

(1) Έκδοση με Σταθερή Καρότσα SW L1 - (2) Έκδοση Chassis TW LR  LPG - (3) Εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής 5 χρόνια και ετήσια διαδρομή 15.000 km (αστική χρήση). Σε σύγκριση  με τον μέσο όρο των οχημάτων ανταγωνισμού με 
συνολικό μεικτό βάρος 3,5 t και κινητήρα turbo Diesel με κυβισμό άνω των 2,0 lt - (4) Έκδοση Chassis TW - (5) Έκδοση TW L2 
LR CNG, με υποθετικά ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΠΑΓΕΣ

Περιορισμένο πλάτος 
καμπίνας: μόνο 1.640 mm. Ελάχιστο 
μήκος 4.215 mm(1) για ένα αποτύπωμα 

στο έδαφος μικρότερο από 7 m².

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

-30%(3) σε σχέση με τον μέσο όρο 
της κατηγορίας N1.  Χαμηλότερο κόστος 
κτήσης αλλά και περιορισμένο κόστος  
χρήσης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 
οχήματος. 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση του κόστους καυσίμου σε 
σύγκριση με έναν βενζινοκινητήρα, 

μεγαλύτερη αυτονομία χάρη στο 
δεύτερο ρεζερβουάρ και ευκολότερη 

πρόσβαση στα αστικά κέντρα
με περιορισμούς στην κυκλοφορία 

οχημάτων.

 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Βελτιστοποιημένη γκάμα και 
συνδυασμός πλαισίων και  μεταξονίων 

που μπορούν να υποστηρίξουν  
εξοπλισμό/υπερκατασκευή με 

εξαιρετική απόδοση, έως και 1.800 
mm(4) πλάτος και 3.550 mm(5) μήκος. 

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ  
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Έως 1.400 εκδόσεις διαθέσιμες για 
να ικανοποιήσουν οποιοδήποτε προφίλ 
επαγγελματικής αποστολής στο αστικό 
περιβάλλον.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ :
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α



ΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ Κ ΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΗΜΙΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ
Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της (πλάτος μόνο 
1.640 mm) η ημι-προωθημένη καμπίνα εγγυάται 
μεγαλύτερη ευελιξία στα αστικά κέντρα, επιτρέποντας 
στο όχημα να κάνει τη δουλειά ακόμα και στους πιο 
στενούς χώρους. Η καμπίνα έχει επίσης περάσει 
με επιτυχία τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις του 
προτύπου ασφαλείας ECE R29.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το ανθεκτικό πλαίσιο με  δοκούς υψηλής αντοχής από χάλυβα, σε συνδυασμό με την πίσω ανάρτηση 
με παραβολικές σούστες διπλού φύλλου, εγγυάται σημαντική απόδοση στην κορυφή της κατηγορίας 
όσον αφορά το ωφέλιμο φορτίο, φτάνοντας στους 1,6t(1) στην έκδοση Σασί με μεικτό φορτίο 2,8 t.  
Χάρη στην κίνηση στους πίσω τροχούς, το φορτίο  αυξάνει την πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς 
και εξασφαλίζει εξαιρετικό  κράτημα στο δρόμο. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
ευελιξία στις υπερκατασκευές, έχει αναπτυχθεί η διάταξη  δυναμολήπτη (PTO) τόσο στον κινητήρα 
όσο και στο κιβώτιο ταχυτήτων, με ικανότητα λήψης έως και 16 kW.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ  
ΓΚΑΜΑ
Η δυνατότητα συνδυασμού κοντού και 
μακριού  μεταξονίου με άξονα πίσω με μονούς 
ή διπλούς τροχούς, χαρίζει στο Porter NP6 
μεγάλες δυνατότητες  υπερκατασκευών. 
Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής δύο 
διαφορετικών σχέσεων τελικής μετάδοσης 
βελτιστοποιεί την κατανάλωση στα διάφορα 
προφίλ χρήσης και  διευκολύνει την εργασία 
σε συνθήκες υψηλής κλίσης αυξάνοντας την 
ικανότητα εκκίνησης σε ανηφόρα από στάση. 

Τοποθετημένος σε διαμήκη θέση κάτω από την καμπίνα, ο 
κινητήρας Porter NP6, είναι 4-κύλινδρος, κυβισμού 1.500 cc 

με διπλό εκκεντροφόρο επί κεφαλής και έμμεσο ηλεκτρονικό 
ψεκασμό. Διατίθεται σε επιλογές Short και Long Range, ανάλογα 

με το εύρος ακτίνας δράσης της αποστολής για την οποία 
προορίζεται.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
EURO 6D FINAL

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χάρη στο μικρό μέγεθος της καμπίνας, 
το Porter NP6  μεγιστοποιειί την 

επιφάνεια φόρτωσης, έως (και 60% 
του αποτυπώματος του οχήματος στο 

έδαφος) προσφέροντας μια εξαιρετικά 
μακρυά καρότσα σε ένα όχημα με μικρές 

εξωτερικές διαστάσεις.

(1) Έκδοση Chassis TW LR LPG 



ΣΥΜΠΑΓΕΣ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ,

ΜΟΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ. 



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΟ
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ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΡΟΤΣΑ
Εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στη λεπτή 
και συμπαγή σιλουέτα του, το Porter 
NP6 με Σταθερή Καρότσα είναι μια 
λύση μεταφοράς για όλους τους 
επαγγελματίες που χρειάζονται ένα 
μεγάλο και εύκολα προσβάσιμο χώρο 
φόρτωσης.

Έτοιμες προς χρήση εργοστασιακές εκδόσεις που μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα το έργο όλων των 
επαγγελματιών που χρειάζονται οχήματα που είναι ήδη εξοπλισμένα με σταθερή ή ανατρεπόμενη καρότσα.

Η ευελιξία του Porter NP6 είναι επίσης εμφανής και στον εξοπλισμό: με πέντε επιλογές για την 
εξατομίκευση του εξοπλισμού του οχήματος για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες εργασίας 
και στο επίπεδο άνεσης που επιθυμεί ο πελάτης.

CHASSIS
Το Porter NP6 Chassis αποτελεί 
μια σταθερή βάση εκκίνησης για 
μετατροπές με εξαιρετικές επιδόσεις. 
Συνδυάζοντας τις διαφορετικές λύσεις 
μικρού ή μεγάλου μεταξόνιου με τον 
πίσω άξονα με μονούς ή διπλούς 
τροχούς, μπορείτε να υλοποιήσετε 
εξοπλισμούς που χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετική αποτελεσματικότητα και 
υψηλή απόδοση λόγω του μειωμένου 
χώρου που καταλαμβάνει.

KΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

START PLUS TOP

2 Απόδοση και ισχύς σε μια εντελώς οικολογική γκάμα 
χάρη στους δύο κινητήρες διπλού καυσίμου.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 ΒΕΝΖΙΝΗ + ΜΕΘΑΝΙΟ 
(CNG)

ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΚΟΝΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

4 Τέσσερις συνολικά παραλλαγές οχημάτων είναι δυνατές συνδυάζοντας κοντό ή μακρύ μεταξόνιο
με μονούς ή διπλούς πίσω τροχούς.

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ
Ανεπτυγμένο πάνω στη βάση της Σταθερής 
Καρότσας, το Porter NP6 με Ανατρεπόμενη 
Καρότσα διευκολύνει τη μεταφορά και 
την εκφόρτωση υλικών χύδην χάρη στο 
πρακτικό σύστημα οπίσθιας ανατροπής.

HD HD TOP

SHORT RANGE
ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ  
ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

LONG RANGE
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

3.070 mm

2.650 mm

3.250 mm

3.000 mm

SAPPHIRE
BLUE

AMBER 
ORANGE

GARNET
RED 

BASALT
GREY

PLASTER
 WHITE 



ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Το Porter NP6 προτείνει μια απόλυτα οικολογική 
γκάμα χάρη στους κινητήρες διπλού καυσίμου 
(Βενζίνη + LPG, Βενζίνη + CNG)
Η επιλογή  ΜΟΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ  προσφέρει όχι μόνο 
απτά πλεονεκτήματα για τον πελάτη, όσον αφορά 
τη μείωση του κόστους καυσίμου, αλλά και μια 
προσέγγιση που πλησιάζει περισσότερο στις πιο 
πρόσφατες ανάγκες εργασίας στον αστικό ιστό, που 
υπόκειται όλο και περισσότερο σε αντιρρυπαντικούς 
περιορισμούς. 

ΕΠΊΛΕΞΕ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΊΝΑ ΔΡΆΣΗΣ ΣΟΥ

SHORT RANGE LONG RANGE
ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παράδειγμα σε μοντέλο Chassis Twin Wheel με μεταξόνιο 3.000 mm

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

Οι εκδόσεις Short Range τροφοδοτούνται 
από τον βενζινοκινητήρα σε συνδυασμό 
με ένα σύστημα LPG ή CNG, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η αυτονομία με το πράσινο 
καύσιμο με βάση τις ανάγκες της καθημερινής 
χρήσης μέσα στην πόλη.

Οι εκδόσεις Long Range χαρακτηρίζονται 
από σύστημα LPG ή CNG με μεγαλύτερη 
αυτονομία με πράσινο καύσιμο και 
μεγαλύτερη ικανότητα φόρτωσης, έτσι ώστε 
να  ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
εργασίας σε μεγαλύτερη ακτίνα.

LPG

LPG

 CNG (Μεθάνιο)

 CNG (Μεθάνιο)

2x55 l t

1x15 l t 1x55 l t
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ΡοπήΙσχύς
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Κινητήρας προδιαγραφών Euro 6D, κυβισμού 1.5 λ, 
4-κύλινδρος σε σειρά, 4-χρονος με κύκλο εργασίας 
Otto, διανομή με καδένα και 16 βαλβίδες με 
διπλό εκκεντροφόρο άξονα επί κεφαλής με διπλό 
μεταβλητό χρονισμό (τόσο στην εισαγωγή  όσο και 
στην  εξαγωγή), με μπλοκ κινητήρα και κεφαλή από 
κράμα αλουμινίου.

Καύσιμο Βενζίνη + LPG  Βενζίνη + 
Μεθάνιο (CNG)

Κυβισμός cc 1.498

Διάμετρος και 
διαδρομή mm 74 x 87,1

Μέγιστη ισχύς
(kW@rpm)1 75 @ 6.000 68 @ 6.000

Μέγιστη ροπή
(Nm@rpm)1 132 @ 4.500 118 @ 4.500

Μέγιστη ισχύς
(kW@rpm)2 78 @ 6.000

Μέγιστη ροπή
(Nm@rpm)2 136 @ 4.500

1x55 l t

(1) Μέγιστη ισχύς και ροπή που αναφέρονται στη λειτουργία με LPG/μεθάνιο
(2) Μέγιστη ισχύς και ροπή που αναφέρονται στη λειτουργία με βενζίνη



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

STANDARD
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΟΝΤΗ ΤΕΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

START PLUS TOP HD HD TOP

1 Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού • • • • •

2 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα • • • • •

3 Ηλεκτρικά παράθυρα • • • • •

4 Τηλεχειριστήριο ανοίγματος  θυρών • • • • •

5 Λαστιχένια βάση κινητού με θύρα USB • • • • •

6 Θήκη για γυαλιά • • • • •

7 Πρίζα διεπαφής για τεχνικούς μετατροπών • • • • •

8 Πίσω αναρτήσεις με σούστες • • • • •

9 Αερόσακος οδηγού • • • • •

10 ABS, ESC, EBD, ASR • • • • •

11 eCall (αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης) • • • • •

12 Immobilizer • • • • •

13 Αισθητήρας βροχής και φωτεινότητας • • • • •

14 Σετ επισκευής ελαστικών (1) • • • • •

15 Αναμονή  δυναμολήπτη στο κιβώτιο ταχυτήτων • • • • •

16 Ηλεκτρική ρύθμιση προβολέων • • • • •

17 Ηλεκτρική πρίζα 12 V • • • • •

18 Προεγκατάσταση ραδιοφώνου • • • • •

19 Ραδιόφωνο DAB με bluetooth • • •

20 Χειροκίνητος κλιματισμός - • • - •

21 Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέφτες, 
αναδιπλούμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι - • • - •

22 Αερόσακος συνοδηγού - - • - •

23 Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του 
αμαξώματος - - • - •

24 Προβολείς ομίχλης • • •

25 Κοντή τελική μετάδοση - - - • •

ESC

ASR

HBA

ECALL

TSM

Στο Porter NP6, η εργασία είναι ασφαλής και άνετη. Οι σύγχρονες λειτουργίες υποστήριξης του 
οδηγού αυξάνουν την ασφάλεια και βελτιστοποιούν την απόδοση του οχήματος.

Για την καλύτερη κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, το Porter NP6 προσφέρεται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα 
εξοπλισμού που περιλαμβάνουν, εκτός από τον σύγχρονο βασικό εξοπλισμό, ένα ευρύ φάσμα συστημάτων 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στο όχημα καθώς και για τη λειτουργικότητα του οχήματος.

Χάρη στην κοντή σχέση μετάδοσης, οι εκδόσεις HD και HD Top  επιτρέπουν να γίνονται πιο εύκολα 
και οι πιο βαριές εργασίες σε καταστάσεις μεγάλης κλίσης, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση της 
κατανάλωσης και της οδηγικής ευκολίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Ενεργεί σε περίπτωση 
παρεκτροπής για να 
ανακτήσει την ευστάθεια 
του οχήματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 
Αποτρέπει την ολίσθηση 
των κινητήριων τροχών του 
οχήματος κατά τη φάση 
επιτάχυνσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΦΡΕΝΩΝ
Στοχεύει στην απόδοση της 
μέγιστης ισχύος πέδησης
που είναι διαθέσιμη, όταν η 
πίεση που ασκείται στο πεντάλ 
φρένου δεν είναι επαρκής.

ABS

ARP

EDB

TCS

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΧΩΝ
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα 
των τροχών του οχήματος, 

διασφαλίζοντας την οδηγική 
σταθερότητα και μειώνοντας 

τα διαστήματα πέδησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΕΔΗΣΗΣ 

Ρυθμίζει ανεξάρτητα  το 
φρενάρισμα σε κάθε τροχό 

αποτρέποντας την
απώλεια ελέγχου λόγω  

πιθανού μπλοκαρίσματος των 
λιγότερο φορτωμένων τροχών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Αναγνωρίζει μια διαφορά 
ταχύτητας μεταξύ των 

δύο τροχών κίνησης 
ασκώντας δύναμη 

πέδησης στον τροχό με τη 
μεγαλύτερη ταχύτητα.

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ROLL OVER)

Αναγνωρίζει μια κατάσταση 
που οδηγεί σε ανατροπή και 

εφαρμόζει επιλεκτικά φρένο 
στους τροχούς για την 

επιστροφή του οχήματος 
στην ευστάθεια.

ECALL
Σύστημα ασφαλείας  ενεργό σε όλη 
την Ευρώπη που πραγματοποιεί 
αυτόματα μια κλήση προς  τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση ατυχήματος.

TRAILER SWAY MITIGATION
Αποτρέπει την απώλεια 
ελέγχου του οχήματος λόγω 
πλευρικών ταλαντώσεων του 
ρυμουλκούμενου που μπορεί να 
συμβεί κατά το φρενάρισμα ή κατά 
τους απότομους ελιγμούς ή λόγω 
πλευρικών ανέμων. Το σύστημα 
επαναφέρει το όχημα σε σταθερή 
θέση μέσω δύο ενεργειών:
•	 Ενεργοποίηση ασύμμετρης 

δύναμης πέδησης που επιτρέπει 
την εξουδετέρωση της  
ταλάντωσης

•	 Μείωση ταχύτητας κάτω από 
ένα κρίσιμο όριο.

( • )  Βασικός εξοπλισμός      (-) Δεν διατίθεται     (  )  Διαθέσιμο ως αξεσουάρ 
(1)  ρεζέρβα διαθέσιμη μόνο ως αξεσουάρ



ΕΜΦΑΝΗΣ ΑΝΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB + 
BLUETOOTH ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΛΑ ΥΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟ
ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ΟΛΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ
ΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ  ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΘΥΡΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, 

ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 

ΤΙΜΟΝΙ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΜΕΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ.

ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΞΕΘΑΜΠΏΜΑΤΟΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΟΙ



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΑΣ

ΥΨΟΣ 
ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
800 MM

ΚΑΡΟΤΣΑ 
ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ 
Ή ΕΞΤΡΑ 
ΜΗΚΟΣ

ΠΑΡΑΠΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

EUROPALLET
4 ΕΩΣ

Σχεδιασμένο για να δίνει χώρο στην εργασία, το Porter NP6 με Σταθερή Καρότσα είναι η ιδανική έκδοση για όσους 
χρειάζονται έναν πλήρως εκμεταλλεύσιμο χώρο φόρτωσης με εξαιρετική απόδοση (έως 1440 kg ωφέλιμου 
φορτίου). Τα βαριά και προεξέχοντα φορτία δεν αποτελούν πρόβλημα: η εύκολη πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης 
και τα βολικά συστήματα στερέωσης καθιστούν τη μεταφορά απλή και ασφαλή.

(1) Διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Short Range (1) Διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Short Range

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.215 x 1.680 x 1.840 4.545 x 1.680 x 1.840 4.815 x 1.680 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.200 x 1.680 2.530 x 1.680 2.800 x 1.680

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 930 1.045 1.000 1.115 975 1.090

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.215 x 1.680 x 1.840 4.545 x 1.680 x 1.840 4.815 x 1.680 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.200 x 1.680 2.530 x 1.680 2.800 x 1.680

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 915 990 980 1.060 950 1.035

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.545 x 1.800 x 1.840 4.815 x 1.800 x 1.840 5.095 x 1.800 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.530 x 1.800 2.800 x 1.800(1) 3.080 x 1.800

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 1.195 1.440 1.155 1.150 1.395

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.545 x 1.800 x 1.840 4.815 x 1.800 x 1.840 5.095 x 1.800 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.530 x 1.800 2.800 x 1.800(1) 3.080 x 1.800

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 1.135 1.335 1.100 1.090 1.290

 ΒΕΝΖΙΝΗ + CNG (ΜΕΘΑΝΙΟ)ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG



ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ  ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΕΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΗ έκδοση με ανατρεπόμενη καρότσα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σταθερής καρότσας με την πρακτικότητα 

του συστήματος ανατροπής με μέγιστη γωνία 45°. Ιδανικό για τη μεταφορά και εκφόρτωση χύδην εμπορευμάτων 
και βαρέων υλικών είναι, για παράδειγμα, το όχημα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

(1) Διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Short Range

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.215 x 1.680 x 1.840 4.815 x 1.680 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.200 x 1.680 2.800 x 1.680

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 835 955 885 1.000

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.545 x 1.800 x 1.840 4.815 x 1.800 x 1.840 5.095 x 1.800 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.530 x 1.800 2.800 x 1.800(1) 3.080 x 1.800

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 1.100 1.345 1.070 1.050 1.300

(1) Διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Short Range

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.215 x 1.680 x 1.840 4.815 x 1.680 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.200 x 1.680 2.800 x 1.680

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 815 895 860 945

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.545 x 1.800 x 1.840 4.815 x 1.800 x 1.840 5.095 x 1.800 x 1.840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (μ x π) (mm) 2.530 x 1.800 2.800 x 1.800(1) 3.080 x 1.800

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg) 1.040 1.245 1.010 995 1.195

 ΒΕΝΖΙΝΗ + CNG (ΜΕΘΑΝΙΟ)ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΜΕ ΤΑΤΡΟΠΕΣ
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Με το Porter NP6 Chassis μπορούν να γίνουν  μετατροπές/υπερκατασκευές με επιδόσεις παρόμοιες με αυτές που 
συνήθως επιτυγχάνονται σε οχήματα μεγαλύτερων διαστάσεων, αλλά με σημαντικά περιορισμένες εξωτερικές 
διαστάσεις.

CHASSIS

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Αναρτήσεις με σούστες  
διπλού φύλλου

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
4 πλαίσια για μεγάλες 
δυνατότητες εξοπλισμού

ΑΝΤΟΧΗ
Ενισχυμένος κόμβος 
πρόβολου/χωρίσματος 
καμπίνας με υψηλή ροπή 
αδράνειας

ΙΣΧΥΣ
Αναμονή για  δυναμολήπτη (PTO) τόσο 

στον κινητήρα όσο και στο κιβώτιο 
ταχυτήτων για τη λήψη έως 16 kW. Ο 

δυναμολήπτης στο κιβώτιο ταχυτήτων 
διατίθεται ως αξεσουάρ.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Πλαίσιο και πρόβολοι από 
χάλυβα υψηλής αντοχής με 
κιβωτοειδές προφίλ μέγιστων 
διαστάσεων 237 x 65 mm 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LAST MILE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.085 x 1.640 x 1.840 4.505 x 1.640 x 1.840

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (kg) 1.075 1.190 1.155 1.275

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 2.650 3.070

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.085 x 1.640 x 1.840 4.505 x 1.640 x 1.840

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.120 2.260 2.260 2.400

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (kg) 1.055 1.130 1.135 1.215

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.435 x 1.714 x 1.840 4.685 x 1.714 x 1.840

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (kg) 1.360 1.610 1.345 1.595

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΧΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ SHORT RANGE LONG RANGE SHORT RANGE LONG RANGE

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 3.000 3.250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ x π x ύ) (mm) 4.435 x 1.714 x 1.840 4.685 x 1.714 x 1.840

MΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg) 2.520 2.800 2.520 2.800

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (kg) 1.300 1.500 1.285 1.485

ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG  ΒΕΝΖΙΝΗ + CNG (ΜΕΘΑΝΙΟ)



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (1)

ΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΤΩΦΛΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΡΟΤΣΑΚΑΤΩΦΛΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΒΟΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24L  
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ  
ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 
ΕΩΣ 1.200 KG

(1) Το προστατευτικό καμπίνας περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης με Ανατρεπόμενη καρότσα

 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

BOX OFFICE
ΟΛΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ  
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΥ  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ: ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξυπηρέτηση Πελατών Piaggio Επαγγελματικά: αποκλειστική υπηρεσία 
για να μας μεταφέρετε τις επιθυμίες και τις εντυπώσεις σας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει με τεχνικές και αισθητικές αλλαγές ανά πάσα στιγμή.
Τα γνήσια ανταλλακτικά Piaggio παρέχουν διασφάλιση ποιότητας και διατηρούν αναλλοίωτη την απόδοση του οχήματός σας.

είναι ιδιοκτησίας της Piaggio & C spaΤο σήμα

 commercial.piaggio.com

Γιατί πρέπει να επιλέγετε
γνήσια ανταλλακτικά PIAGGIO?

ΓΙΑ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Για την προστασία και διατήρηση της 
απόδοσης και της αξίας του οχήματός σας 
στον χρόνο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
ασφάλεια και  τις επιδόσεις του.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Τα γνήσια εξαρτήματα τηρούν τα ποιοτικά στάνταρ 
Piaggio και εξασφαλίζουν απόδοση και ασφάλεια 
στην εργασία.

ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Σύστημα Tracking των ανταλλακτικών από 
την κεντρική αποθήκη Piaggio στο κέντρο του 
προορισμού και ορατότητα on-line διαθεσιμότητας 
στο δίκτυο Piaggio Commercial (όπου αυτό 
υποστηρίζεται).

ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Piaggio Commercial προσφέρει μια σειρά 
ανταλλακτικών σε ανταγωνιστικές τιμές.

ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το δίκτυό μας είναι εξοπλισμένο με 
ηλεκτρονικά εργαλεία τελευταίας γενιάς, 
τα οποία μας επιτρέπουν να είμαστε πάντα 
προσεκτικοί στις ανάγκες των πελατών, επί 
τόπου ή εξ αποστάσεως.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ PIAGGIO ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

2 XPONIA
Εγγύηση

όπως υποδεικνύεται στα φυλλάδια

  210 7572100



commercial.piaggio.com
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